
AQUALIFE DW22X – 7MCM 



 
Hızlı işlem kılavuzu 

  
Detaylı işletim yöntemi için kullanım kılavuzundaki ilgili içeriği okuyunuz.  

 
Cihazı açın Cihazı açmak için Açma/Kapama butonuna basın, kapağı açın 

 
Deterjan haznesini doldurun Bölme A: 

Her bir yıkama döngüsü ile. 
Bölme B: 
Sadece ön yıkamalı programlar için. 
(Kullanım talimatlarını takip edin!) 

 
Parlatıcı seviyesini kontrol edin Mekanik gösterge C. 

Kontrol paneli üzerinde elektrikli gösterge (sağlanmışsa). 

  
Rejenerasyon tuz seviyesini 
kontrol edin 

(Sadece su yumuşatıcı sistemi olan modellerde.) 
Kontrol paneli üzerinde elektrikli gösterge (sağlanmışsa). 
Kontrol panelinde hiçbir tuz uyarı ışığı bulunmuyorsa  
(bazı modeller için) tuzun yumuşatıcıya ne zaman doldurulacağını  
bulaşık makinesinin çalışmış olma sayısı ile tahmin edebilirsiniz.  

 
Sepetleri doldurun Büyük miktardaki artık gıdaları atın. Tavalardaki yanmış gıda artıklarını 

yumuşatın daha sonra sepetleri doldurun. Bulaşık makinesi yükleme talimatlarına 
bakın. 

   
Bir program seçin Seçilen program ışığı yanana kadar Program butonuna basın. 

(‘İşlem talimatı’ başlıklı bölüme bakın) 

   
Bulaşık makinesinin çalıştırılması Kapağı kapatın, su vanasını açın ve Başlat / Beklet butonuna basın. Makine 

yaklaşık 10 saniye sonra çalışmaya başlayacaktır. 

 
• Programın değiştirilmesi 1. İşlem halinde olan bir döngü sadece kısa bir süre için işlem halinde ise 

değiştirilebilir. Aksi halde deterjan verilmiş ve su drene edilmiş olabilir. 
Bu takdirde deterjan haznesi yeniden doldurulmalıdır. 

2. Çalışan programı iptal etmek için Başlat / Beklet butonuna 3 saniyeden 
fazla basın. 

3. Yeni bir program seçin 
4. Bulaşık makinesini yeniden başlatın. 

 
• Unutulan tabakları bulaşık 
   makinesine koyun 

1. Bulaşık makinesini durdurmak için kapağı biraz aralayın. 
2. Sprey kollarının çalışması durduktan sonra kapağı tamamen 

açabilirsiniz. 
3. Unutulan tabakları ekleyin. 
4. Kapağı kapatın, 10 saniye sonra bulaşık makinesi çalışmaya 

başlayacaktır. 
 
 
 
 
 

• Cihaz yıkama sırasında 
kapatılırsa  

• Yıkama sırasında cihaz kapatılırsa, lütfen tekrar açıldığında yıkama 
döngüsünü yeniden seçin ve bulaşık makinesini orijinal Açık güç 
konumuna göre çalıştırın.  

 
Cihazı kapatın Çalışma döngüsü tamlandığında, bulaşık makinesinin zili 8 kere ses çıkaracak ve 

duracaktır.  
AÇMA / KAPAMA butonunu kullanarak cihazı kapatın. 

 
Su vanasını kapatın, sepetleri 
boşaltın 

Uyarı: halen sıcak ve kırılmaya elverişli olduklarında tabak ve mutfak takımlarını 
almayı önlemek için bulaşık makinesini boşaltmadan önce birkaç dakika 
bekleyiniz (yaklaşık 15 dakika). Bu şekilde aynı zamanda daha iyi 
kuruyacaklardır. Cihazın alt sepetten başlayarak boşaltın.  

 
 
 

UYARI! 
Kapağı 
dikkatlice açın. 
Kapak 
açıldığında 
sıcak buhar 
çıkabilir! 



 
 
 
 

 
 
Bu kılavuzu okuyun 
 
Sevgili Müşterimiz,  
 

• Lütfen bulaşık makinesini yıkamadan 
önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun, 
bulaşık makinesini uygun şekilde 
kullanma ve bakımını sağlama 
konusunda size yardımcı olacaktır. 

• Problemleri kendiniz 
çözümleyemiyorsanız lütfen 
profesyonel teknisyenlerin yardımını 
isteyin.  

 
 

NOT: 
İmalatçı sürekli gelişim ve ürünün 
güncellenmesi politikasını takiben önceden 
bildirimde bulunmaksızın değişiklikler 
yapabilir.  
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1. ÖNEMLİ EMNİYET BİLGİSİ 
KULLANIM ÖNCESİNDE TÜM TALİMATLARI OKUYUN 
 

 UYARI! Bulaşık makinenizi kullanırken aşağıda listelenen önlemleri takip edin: 
 
TOPRAKLAMA TALİMATLARI 
 

 
• Bu cihaz topraklanmalıdır. Arıza veya bozulma 

durumunda topraklama en az dirençte elektrik 
akımı yolu sağlayarak elektrik şoku riskini 
azaltacaktır. 

• Priz tüm yerel yasalar ve kurallar uyarınca kurulu 
ve topraklanmış uygun bir çıkışa takılmalıdır.  

UYARI! 
• Ekipmanın topraklama iletkeninin uygun 

olmayan bağlantısı elektrik şoku riskini 
doğurabilir. 

• Cihazın uygun şekilde topraklanmış olduğuna 
dair şüphe duyuyorsanız kalifiye bir elektrikçi 
veya servis temsilcisi ile kontrol edin. Çıkışa 
uymazsa cihaz ile sağlana prizi değiştirmeyin. 
Kalifiye bir elektrikçi tarafından uygun bir çıkışın 
takılmasını sağlayın. 

UYARI! UYGUN KULLANIM 
• Bulaşık makinesini kötüye kullanmayın, kapağı veya 

rafı üzerine oturmayın. 
• Kullanım sırasında veya hemen kullanımdan sonra 
ısıtma elemanına dokunmayın. 

(Bu talimat görsel ısıtma elemanına sahip makineler 
için geçerli değildir.) 
• Bulaşık makinenizi tüm kapatma panelleri yerinde 

olmadıkça çalıştırmayın. Bulaşık makinesi 
çalışıyorsa kapağını dikkatlice açın, su fışkırma 
ihtimali bulunmaktadır. 

• Üzerine ağır objeler koymayın veya kapak açık 
olduğunda üzerinde durmayın. Cihaz ileri yatabilir.  

• Yıkanacak öğeleri koyarken:  
1) Keskin öğeleri kapak fitilini 

zedelemeyecekleri şekilde konumlandırın; 
2) Uyarı: Bıçak ve keskin uçlu diğer mutfak 

takımları sepete uçları aşağı bakacak şekilde 
veya yatay şekilde konulmalıdır.  

• Bulaşık makinenizi kullanırken plastik öğelerin 
ısıtma elemanı ile temas etmesini önlemelisiniz. (Bu 
kılavuz sadece görsel ısıtma elemanı olan öğeler 
için geçerlidir.)  

• Yıkama döngüsü sonrasında deterjan bölmesinin 
boş olup olmadığını kontrol edin. 

• Bulaşık makinesi için güvenli veya dengi şekilde 
işaretli olmadıkça plastik öğeleri yıkamayın. Bu 
şekilde işaretlenmemiş plastik öğeler için 
imalatçının tavsiyelerini kontrol edin.  

• Sadece otomatik bulaşık makinesi için tasarlanmış 
deterjan ve parlatıcı maddelerini kullanın. Bulaşık 
makinenizde hiçbir zaman sabun, çamaşır deterjanı 
veya el yıkama deterjanı kullanmayın. Bu ürünleri 
çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun. 

• Çocukları deterjan ve parlatıcıdan uzak tutun, 
çocukları bulaşık makinesinin açık kapağından 
uzakta tutun, içeride deterjan kalmış olabilir. 

• Cihazın kullanımına dair emniyetlerinden sorumlu 
bir kişi tarafından gözetim veya talimat 
sağlanmadıkça bu cihaz fiziksel, duyusal veya 
mental kapasitesi az kişilerce (çocuklar dahil) veya 
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanım için 
amaçlanmamıştır. 

• Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında 
olmalıdır. 
 

• Bulaşık makinesi deterjanları güçlü şekilde 
alkalindir, yutulurlarsa oldukça tehlikeli olabilirler. 
Cilt ve göz ile teması önleyin ve kapak açıkken 
çocukları bulaşık makinesinden uzakta tutun. 

• Cihazın yatma riski artacağından kapak açık 
bırakılmamalıdır. 

• Besleme kablosu hasar görmüş ise riski önlemek 
için yetkili servis değiştirilmelidir.  

• Eski bir bulaşık makinesini çıkarırken veya atarken 
yıkama bölmesi kapısını çıkarın. 

• Lütfen paketleme materyallerini uygun şekilde 
elden çıkarın.  

• Bulaşık makinesini lütfen amaçlanan fonksiyonu 
için kullanın.  

• Kurulum sırasında besleme kablosu aşırı derecede 
veya tehlike şekilde kıvrılmamalı veya 
yassılaştırılmamalıdır. Kontrolleri kurcalamayın. 

• Cihaz yeni hortum grupları kullanılarak ana su 
borusuna bağlanmalıdır ve eski hortum grupları 
tekrar kullanılmamalıdır. 

• Maksimum yıkanacak servis takımı sayısı 12dir. 
• Maksimum izin verilebilir giriş su basıncı 1Mpa’dır. 
• Minimum izin verilebilir giriş su basıncı 0.04 

Mpa’dır.   
* Ürünümüz sanayi tipi değil ev tipidir. 

* Ürünlerimizin montajı yetkili servislerimiz tarafından 

kontrollü ve gözetimli olarak yapılacaktır. 

* Ürünün istemimiz dışında yanlış kurulumundan 
doğabilecek olan hasarlarla ilgili olarak tarafımızca 

sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

* Ürün kutu ve ambalajını garanti kapsamı sürecinde 

mutlaka koruyunuz ve saklayınız. 

* Sürekli gelişme politikamız gereği, ürünlerimiz 

üzerinde, önceden herhangi bir açıklama yapma 
gereği olmadan,değişim ve düzeltme hakkımız 

saklıdır. Revize edilmiş tüm ürünlerimiz 

sorumluluğumuz altındadır. 
* Ürünlerimizin kullanım ömrü 10 yıldır. Bu sürenin 
kullanıcının ürün kullanma klavuzundaki talimatları 
eksiksiz uygulamasıyla gerçekleşeceğini unutmayınız. 

 BU EMNİYET BİLGİSİNİ DİKKATLİCE OKUYUN VE TAKİP EDİN. 
BU TALİMATLARI SAKLAYIN 
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2. Elden Çıkarma 
 
Bulaşık makinesi paketleme materyalini doğru şekilde elden çıkarın. 
Tüm paketleme materyalleri geri dönüştürülebilir. 
Plastik bölümler standart uluslararası kısaltmalar ile işaretlenir: 

• PE – polietilen için, örn. sarma materyali 
• PS – polistiren için, örn. dolgu maddesi   
• POM – polioksimetilen, örn. plastik klipsler 
• PP – polipropilen, örn. tuz doldurucu 
• ABS – Akrilonitril butadiyen stirel, örn. kontrol paneli 

 
 UYARI! 

• Paketleme materyali çocuklar için tehlikeli olabilir! 
• Paketin ve cihazın elden çıkarılması için lütfen bir geri dönüşüm merkezine gidin. Bu 

nedenle güç besleme kablosunu kesin ve kapak kapata cihazını kullanılamaz hale 
getirin. 

• Mukavva paketleme geri dönüşümlü kağıttan imal edilmiştir ve geri dönüşüm için 
atık kağıt toplama alanında elden çıkarılmalıdır. 

• Bu ürünün doğru elden çıkarılmasını sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için 
potansiyel negatif sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız, aksi halde ürünün 
uygunsuz atık idaresi oluşacaktır. 

• Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel şehir 
ofisinizle ve evle ilgili atık elden çıkarma servinizle temasa geçin.  

 
ELDEN ÇIKARMA: Bu ürünü ayrılmamış kentsel atık olarak elden çıkarmayın. Bu gibi atığın özel 
uygulama için toplanması gereklidir. 
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3. İşletme Talimatı 
 

 ÖNEMLİ Bulaşık makinenizden en iyi performansı sağlamak için ilk kez kullanmadan önce 
tüm işletim talimatlarını okuyun.  

 
Kontrol Paneli 

 
  
1 Güç gösterge ışığı: Güç teminini göstermek 
için. 
 
2 Güç anahtarı: Güç temini açma/kapama için. 
 
3 Başlat / Beklet Butonu: Seçilen yıkma 
programını başlatmak veya makine çalışırken 
yıkama programını bekletmek için. 

4 Yıkama Programı Seçici: Altı yıkama 
programından birini seçmek için. 
 
5 Erteleme Butonu: Erteleme için butona 
basmak için. 
 
6 Ekran penceresi: Programı, program kalan 
zamanını, erteleme zamanını, hata kodlarını vb 
göstermek için.  

 
Bulaşık Makinesi Özellikleri  
 
Ön Görünüm      Arka Görünüm 

 
 
 
1 Üst sepet 
2 Sprey kolları 
3 Alt sepet 

4 Tuz konteynırı 
5 Ana Filtre 
6 Deterjan haznesi 

7 Bardak rafı 
8 Çatal bıçak sepeti 
9 Yakıt devresi süzgeci 

10 Parlatıcı haznesi 
11 Drenaj borusu 
bağlantısı 
12 Giriş borusu 
bağlantısı 

 
 
 
 
 

3



4. İlk kullanım öncesi  
 
Bulaşık makinenizi ilk kez kullanmadan önce: 
A. Su yumuşatıcıyı ayarlayın 
B. 1.5 Kg bulaşık makinesi tuzu ekleyin ve daha sonra tuz konteynırını su ile tam olarak doldurun 
C. Parlatıcı haznesini doldurun 
D. Deterjan koyun 
 
A. Su Yumuşatıcı 
 
Su yumuşatıcı su sertlik kadranı kullanılarak manuel olarak ayarlanmalıdır. 
Su yumuşatıcı cihazın operasyonu üzerinde zarar verici veya ters etkiye sahip olabilecek sudan 
mineralleri ve tuzları çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu mineral ve tuzların içeriği ne kadar yüksek ise 
su o kadar sert olacaktır. Yumuşatıcı alanınızdaki suyun sertliğine göre ayarlanmalıdır. Yerel su 
merciiniz alanınızdaki su sertliği hakkında bilgi verebilir. 
 
Tuz tüketiminin ayarlanması  
 
Bulaşık makinesi kullanılan suyun sertliğine dayanarak tüketilen tuz miktarını ayarlamaya geçit 
vermek üzere tasarlanmıştır. Bu tuz tüketim seviyesi optimize etmeyi ve duruma uyarlamayı 
amaçlamaktadır.  
 
 
Tuz tüketimini ayarlamak için lütfen aşağıdaki adımları takip edin. 

1. Kapağı tuz konteynırından çıkarın. 
2. Konteynır üzerinde, üzerinde ok bulunan bir halka bulunmaktadır 
(bakınız yandaki şekil), gerekli ise halkayı kullanılan suyun sertliğine 
dayanarak “-” ayarından “+” işaretine doğru saat yönünün tersine 
döndürün.  
Ayarlamaların aşağıdaki şema uyarınca yapılması tavsiye edilir: 
 

SU SERTLİĞİ 
°dH °fH °Clarke mmol/l 

Selektör 
pozisyonu 

Tuz tüketimi 
(gram/döngü) 

Otonomi 
(döngü/1kg) 

0~8 0~14 0~10 0~1.4 / 0 / 
8~22 14~39 10~28 1.4~3.9 - 20 50 

22~45 39~80 28~56 3.9~8 Orta 40 25 
45~60 80~107 56~75 8~11 + 60 16 
 
 
Not 1:       Not 2: 
1°dH=1.25°Clarke=1.78°fH=0.178mmol/l “/” Tuz eklenmesi gerekmez 
°dH:  Alman derecesi   “-” “-” işaretine doğru ayarlama 
°fH:   Fransız derecesi   “+”   “+” işaretine doğru ayarlama 
°Clarke:  İngiliz derecesi   “Orta” “-” ve “+” işaretleri arasında   
                             ayarlama  
 
Su temini sertliği üzerine bilgi için yerel su kurulunuz ile temasa geçin.  
 

 NOT: Modeliniz su yumuşatıcısına sahip değilse bu bölümü geçebilirsiniz.  
 
SU YUMUŞATICI  
Suyun sertliği her yerde farklılık gösterir. Bulaşık makinesinde sert su kullanılıyorsa tabaklar ve 
çatal bıçaklar üzerinde kalıntılar oluşacaktır.  
Cihaz kireci ve su minerallerini önlemek için özellikle tasarlanmış bir tuz konteynırı kullanan özel bir 
yumuşatıcı ile teçhiz edilmiştir.  
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B. Yumuşatıcıya tuzun eklenmesi  
 
Her zaman bulaşık makinesi ile kullanım amaçlı tuz kullanın. 
Tuz konteynırı alt sepetin altında konumlandırılmıştır ve aşağıda açıklandığı gibi doldurulmalıdır: 
Dikkat!  
• Sadece bulaşık makinelerinde kullanım için tasarlanmış tuz kullanın! Bulaşık makinesinde 

kullanım için özellikle tasarlamamış olan diğer her tip tuz ve özellikle sofra tuzu su 
yumuşatıcıya hasar verecektir. Uygun olmayan tuzun kullanımı nedeniyle oluşan hasarlar 
durumunda imalatçı herhangi bir garanti vermez ve oluşan herhangi bir hasar nedeniyle 
yükümlü değildir.  

• Tuzu tam yıkama programlarından birini başlatmadan hemen önce doldurun. Bu korozyona 
neden olabilecek dökülmüş, makinenin altında bir süre kalmış herhangi bir tuz veya tuzlu su 
taneciğini önleyecektir.  

 
 
A Alt sepeti çıkarın ve kapağı tuz konteynırından vidasını açarak çıkarın. [1] 
B Huninin (temin edilen) ucunu deliğe yerleştirin ve yaklaşık 1.5 kg bulaşık makinesi tuzu ekleyin. 
C Tuz haznesini su ile tam olarak doldurun. Az miktarda suyun tuz haznesinden çıkması normaldir. 
[2] 
D Konteynırı doldurduktan sonra, kapağı saat yönünde sıkıca vidalayın. 
E Genelde tuz uyarı ışığı tuz konteynırı tuz ile doldurulduktan 2-6 gün sonra sönecektir. 
F Tuz konteynırına tuzun doldurulmasından hemen sonra bir yıkama programı başlatılmalıdır 
(ıslatma veya hızlı programın kullanımını öneririz). Aksi halde filtre sistemi, pompa veya makinenin 
diğer önemli bölümleri tuzlu su nedeniyle hasar görebilir. Bu garanti kapsamı dışındadır.  

 NOT: 
1. Tuz konteynırı sadece kontrol panelindeki tuz uyarı ışığı yandığında tekrar doldurulmalıdır.  
Tuzun ne kadar iyi çözündüğüne bağlı olarak tuz konteynırı doldurulmuş olsa da tuz uyarı ışığı 
halen yanıyor olabilir.  
Kontrol panelinde hiçbir tuz uyarı ışığı bulunmuyorsa (bazı modeller için) yumuşatıcıya tuzun ne 
zaman doldurulacağını bulaşık makinesinin çalışması sayısı ile tahmin edebilirsiniz.  
2. Tuz dökülmeleri bulunuyorsa, fazla tuzu gidermek için bir ıslatma veya hızlı program 
çalıştırılmalıdır.   
 
C. Parlatıcı Haznesini Doldurma 
 
Parlatıcı Haznesi 
Parlatıcı suyun tabaklarınız üzerinde damlacık oluşturmasını ve noktacıklar, çizgiler bırakmasını 
önlemek için son durulama sırasında sunulur. Aynı zamanda suyun tabaklardan kaymasını 
sağlayarak kurumayı da geliştirir. Bulaşık makineniz sıvı parlatıcı kullanımı için tasarlanmıştır. 
Parlatıcı haznesi deterjan haznesi yanındaki kapak içerisinde konumlandırılmıştır. Hazneyi 
doldurmak için kapağı açın ve seviye göstergesi tamamen siyaha dönene kadar parlatıcıyı hazneye 
dökün. Parlatıcı konteynırının hacmi yaklaşık 110ml’dir.  
Parlatıcı Fonksiyonu 
Parlatıcı son durulama sırasında otomatik olarak eklenir, kapsamlı durulama ve noktacık ve çizgisiz 
kuruma sağlar. 
 
Dikkat!  
Bulaşık makinesi için sadece markalı parlatıcı kullanın. Parlatıcı haznesini herhangi diğer madde ile 
doldurmayın (örn. Bulaşık makinesi temizleme ajanı, sıvı deterjan). Bu cihaza zarar verecektir.  
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Parlatıcı haznesinin tekrar ne zaman doldurulacağı 
Kontrol panelinde hiçbir parlatıcı uyarı ışığı bulunmuyorsa miktarı kapak yanında konumlu optik 
seviye göstergesi “C”nin renginden tahmin edebilirsiniz. Parlatıcı konteynırı dolu olduğunda tüm 
gösterge koyu renkli olacaktır. Parlatıcı azaldıkça koyu renk noktanın boyutu küçülür. Parlatıcı 
seviyesinin ¼ doluluk oranı altına düşmesine izin vermemelisiniz.  
 
Parlatıcı azaldıkça, parlatıcı seviye göstergesi üzerindeki siyah noktanın boyutu aşağıda gösterildiği 
gibi değişir.  
 
 

Dolu 
¾ dolu 
½ dolu 
¼ dolu – nokta oluşumunu önlemek için tekrar 
doldurulmalı 
Boş 

 
 
 

 
[1] Hazneyi açmak için kapağı “açık” (sol) ok konumuna getirin ve kaldırın. 
[2] Parlatıcıyı hazneye dökün, fazla doldurmamaya dikkat edin. 
[3] Kapağı “açık” oku ile hizalı olacak şekilde yerleştirin ve kapalı (sağ) oka çevirin. 

 Not: Doldurma sırasında dökülen herhangi bir parlatıcıyı sonraki yıkama sırasında aşırı 
köpüklenmeyi önlemek için emici bir bez ile temizleyin. Bulaşık makinesi kapağını kapatmadan önce 
kapağı tekrar yerine koymayı unutmayın.  
 
Parlatıcı haznesinin ayarlanması 
 

 
 
D. Deterjan Fonksiyonu 
 
Deterjanın uygun kullanımı 
Kimyasal içerikli deterjanlar kiri çıkarmak, 
kiri kırmak ve bunu bulaşık makinesinden 
atmak için gereklidir. Sadece bulaşık makinesinde kullanım için özellikle yapılmış olan deterjanları 
kullanın. Deterjanınızı taze ve kuru tutun.  
Tabakları yıkamaya hazır olana kadar hazneye toz deterjan koymayın.  
 
Deterjanlar 
3 tip deterjan bulunmaktadır 
1. Fosfat ve klor içeren 
2. Fosfat içeren ve klor içermeyen 
3. Fosfat ve klor içermeyen 

[C] (Parlatıcı göstergesi)  

Ayarlama kolu (durulama) 

Parlatıcı haznesi altı veya dört ayara sahiptir. Her zaman 
haznenin “4”e ayarlanmış olmasıyla başlayın. Eğer 
noktacıklar ve zayıf kuruma problemi bulunursa hazne 
kapağını çıkararak ve kadranı “5”e çevirerek parlatıcı 
miktarını artırın. Tabaklar halen uygun şekilde 
kurumuyorsa veya noktacılar gösteriyorsa kadranı 
noktacık oluşmayana kadar sonraki bir yüksek seviyeye 
ayarlayın. Önerilen ayar “4”dür. (Fabrika değeri “4”dür.)  
 

 NOT: 
Yıkama sonrasında tabaklar üzerinde su damlacıkları veya 
kireç noktacıkları bulunuyorsa dozu artırın. Tabaklarınız 
üzerinde yapışkan beyazımsı izler veya camlar veya 
bıçaklar üzerinde mavimsi bir film varsa azaltın.  

6



Normal olarak yeni toz halinde deterjan fosfat içermez. Bu nedenle fosfatın su yumuşatıcı 
fonksiyonu sunulmamaktadır. Bu durumda su sertliği sadece 60dH olsa da tuz konteynırına tuz 
doldurulmasını tavsiye ederiz. Sert su durumunda fosfat içermeyen deterjanlar kullanılıyorsa tabak 
ve bardaklar üzerinde çoğu kez beyaz lekeler oluşur. Bu durumda daha iyi sonuçlar elde etmek için 
lütfen daha fazla deterjan ekleyin. Klor içermeyen deterjanlar sadece biraz ağartır. Güçlü ve renkli 
noktacıklar tam olarak çıkarılmayacaktır. Bu durumda lütfen daha yüksek ısılı bir program seçin. 
 
Konsantre deterjan 
 
Kimyasal kompozisyonlarına dayanarak deterjanlar iki ana tipe ayrılabilir: 

• geleneksel, kostik bileşenlere sahip alkalin deterjanlar 
• doğa enzimlere sahip düşük alkalin konsantreli deterjanlar 

 
Konsantre deterjanlarla birlikte “normal” yıkama programlarının kullanımı kirlenmeyi azaltır ve 
tabaklarınız için iyidir; bu yıkama programları konsantre deterjanın enzimlerinin kir çözme 
özellikleri ile özellikle eşleştirilmiştir. Bu nedenle konsantre deterjanların kullanıldığı “normal” 
yıkama programları aksi halde sadece “yoğun” programlar kullanılarak elde edilebilecek aynı 
sonuçları elde edebilir.  
 
Deterjan tabletleri 
Farklı markalara ait deterjan tabletleri farklı hızlarda çözünür. Bu nedenle bazı deterjan tabletleri 
kısa programlar sırasında çözünemez ve tam temizleme güçlerini geliştirmezler. Bu nedenle 
deterjan tabletleri kullanırken deterjan artıklarının tam çıkarılmasını sağlamak için lütfen uzun 
programlar kullanın.  
 
Deterjan haznesi  
Hazne her bir yıkama döngüsünün başlatılmasından önce yıkama döngüsü tablosunda sağlamam 
talimatları takiben tekrar doldurulmalıdır. Bulaşık makineniz geleneksel bulaşık makinelerine göre 
daha az deterjan ve parlatıcı kullanmaktadır. Genelde normal yükte bir yıkama için sadece bir kaşık 
deterjan gereklidir. Daha ağır öğeler daha fazla deterjana gereksinim duyar. Deterjanı her zaman 
bulaşık makinesini çalıştırmadan hemen önce ekleyin, aksi halde nemlenebilir ve uygun şekilde 
çözünmez.  
 
Kullanılacak deterjan miktarı 

 

 NOT: 
• Kapak kapalı ise: açma butonuna basın. Kapak yayı ile açılacaktır. 
• Deterjanı her zaman her bir yıkama döngüsünü başlatmadan önce ekleyin. 
• Bulaşık makinesi için sadece markalı deterjan kullanın. 

 

 UYARI!  Bulaşık makinesi deterjanı aşındırıcıdır! Çocukların ulaşmamasına dikkat edin. 
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Deterjanı doldurma  
 
Deterjan haznesini deterjan ile doldurun. İşaretleme 
sağ tarafta gösterildiği gibi dozaj seviyelerini 
göstermektedir.  
 
[A] Ana yıkama döngüsü deterjan yeri 
[B] Ön yıkama döngüsü deterjan yeri 
 
Lütfen deterjan paketinde belirtildiği gibi imalatçının 
dozaj ve depolama tavsiyelerini inceleyiniz.  
 
Kapağı kapatın ve kilitlenene kadar bastırın.  
 
Tabaklar ağır derecede kirli ise ön yıkama deterjan haznesine ilave deterjan dozu ekleyin. Bu 
deterjan ön yıkama aşamasında kullanılacaktır.  
 

 NOT: 
• Son sayfada tek program için deterjan miktarı hakkında bilgi bulacaksınız. 
• Lütfen kirlilik seviyesine ve belirli su sertliklerine göre farklılık olabileceğini 

kaydedin. 
• Lütfen deterjan paketi üzerindeki imalatçı önerilerini inceleyin. 

5. Bulaşık makinesi sepetlerinin doldurulması 
Öneri 

• Bulaşık makinesi için uygun olarak tanımlanmış mutfak takımlarını almaya dikkat 
edin 

• ‘Tabaklar için uygun’ olarak tanımlanmış yumuşak bir deterjan kullanın. Gerekli ise 
deterjan imalatçılarından daha fazla bilgi alın. 

• Belirli öğeler için mümkün olduğunca düşük ısılı bir program seçin. 
• Hasarı önlemek için cam veya çatal bıçak öğelerini program sonlanır sonlanmaz 

bulaşık makinesinden almayın.  
 
Bulaşık makinesinde yıkama için çatal bıçak/tabakların uygunluk seviyesi  
 
Uygun olmayan 
• Ahşap, çini veya sedef saplı çatal bıçak 
• Isıya dirençli olmayan plastik öğeler 
• Isıya dayanıklı olmayan yapıştırılmış 

bölümlere sahip eski çatal bıçaklar 
• Bağlanmış çatal bıçak veya tabaklar 
• Kalaylı veya bakır öğeler 
• Kristal cam 
• Paslanmaya tabi çelik öğeler 
• Ahşap tabaklar 
• Sentetik fiber öğeler 
 

Sınırlı uygunlukta 
• Bazı bardak tipleri çok sayıda yıkama 

sonrasında donuk hale gelebilir 
• Gümüş ve alüminyum bölümler yıkama 

sırasında renk kaybetme eğilimindedir 
• Cilalı bölümler sıkça makine yıkanırsa 

solabilir 
 

 
Bulaşık makinesi sepetlerini doldurmadan önce veya sonra dikkat edilecekler 
(bulaşık makinesinin en iyi performansı için bu yükleme kılavuzlarını takip edin. 
Sepetlerin ve çatal bıçak sepetlerinin özellikleri ve görünümü modelinize göre değişiklik gösterebilir.) 
 
Fazla artık gıdayı atın. Tavalardaki yanmış gıda artıklarını yumuşatın. 
Tabakların aka su altında durulanması gerekli değildir.  
Objeleri bulaşık makinesine aşağıdaki şekilde yerleştirin: 

1. Kupalar, bardaklar, kap/tavalar vb gibi öğeler aşağı doğru olmalıdır.  
2. Eğimli öğeler veya oyuklu olanlar suyun akabileceği şekilde yan yerleştirilir. 
3. Tüm mutfak takımları emniyetli ve yana yatmayacakları şekilde yerleştirilir. 
4. Tüm mutfak takımları sprey kollarının yıkama sırasında rahat hareket edebileceği 

şekilde yerleştirilir.  

 NOT: Çok küçük öğeler sepetten kolayca düşebileceklerinden bulaşık makinesinde 
yıkanmamalıdır. 
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• Kupalar, bardaklar, tavalar vb gibi içi boş öğeleri açıklık bölümleri aşağı bakacak şekilde 
yerleştirin, böylece su konteynır içinde veya tabanda birikmeyecektir. 

• Tabaklar ve çatal bıçak öğeleri birbiri içine yatmalı veya birbirleri ile örtüşmelidir. 
• Bardakların hasar görmesini engellemek için birbirlerine değmemelidirler. 
• Temizlenmesi en zor olan geniş öğeleri alt sepete yerleştirin. 
• Üst sepet bardaklar, kahve ve çay fincanları gibi daha nazik ve hafif takımlar için 

tasarlanmıştır. 
• Dik pozisyonda konumlanmış uzun kesici bölümlü bıçaklar potansiyel risktir! 
• Oyma bıçakları gibi uzun ve/veya keskin öğeler üst sepete yatay konumlandırılmalıdır.  
• Lütfen bulaşık makinenizi aşırı yüklemeyin. Bu iyi sonuçlar elde etmek ve makul enerji 

tüketimi için önemlidir.  
 
Tabakların çıkarılması 
Üst sepetten alt sepete su damlamasını önlemek için öncelikle alt sepeti ve daha sonra üst sepeti 
boşaltmanızı tavsiye ederiz.  
 

Normal takımların yüklenme yöntemi 
 

Üst sepetin yüklenmesi 
Üst sepet tabaklar, küçük kaplar ve sığ tavalar (çok kirli olmadıkça) yanı sıra bardaklar, kahve veya 
çay fincanları ve çay tabakları gibi daha nazik ve hafif takımları konumlandırmak için tasarlanmıştır. 
Tabakları ve pişirme takımlarını su spreyi ile hareket etmeyecekleri şekilde konumlandırın.  
 
1 Kupalar 
2 Küçük servis kabı 
3 Büyük servis kabı 
4 Bardaklar 
5 Çay tabağı 
6 Tabak 
7 Tatlı tabakları 
 
 
 
 
 
 
Üst sepetin ayarlanması 
Üst raf bardaklar, kahve ve çay fincanları, çay tabakları, tabaklar, kaplar ve sığ tavalar (çok kirli 
olmamaları kaydı ile) gibi daha nazik ve hafif takımlar içindir.  
Tabakları ve pişirme takımlarını su spreyi ile hareket etmeyecekleri şekilde konumlandırın. 
Bardakları, kupaları ve kapları her zaman baş aşağı yerleştirin.  
 

 

Kupa rafı 

 

Raf A çelik tellere asılabilir veya üst sepetin 
tabanına yatırılabilir.         

Raf A 
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Üst sepet yüksekliği ayarlanabilirdir. Farklı boyutlarda tabakları yıkamak için üst sepet için yüksek 
ve alçak pozisyon mevcuttur. Sepeti kaldırabilir veya ayarlayıcıyı üst ve alt pozisyona 
bastırabilirsiniz.  
Uzun öğeler, servis çatal bıçakları, salata servisleri veya bıçaklar sprey kollarının dönüşünü 
engellemeyecekleri şekilde rafa yerleştirilmelidir. Raf tabaklara göre döndürülebilir ve kaldırılabilir. 
Gerekli olmadığında raf alçak yükseklikte geri katlanabilir. Yüksekliği ayarlamak için rafın kenarda 
olduğundan emin olun ve farklı yüksekliklerde kaldırın ve daha sonra uygun pozisyona döndürün.  
 
POZİSYON 1: Alçak pozisyon  

 
Sol ve sağ çelik teli yukarı çekmek üst sepeti 
pozisyon 2’e yükseltebilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZİSYON 2: Yüksek pozisyon  
 
 
 
Resim: basın 
 
 
 
 
 
Üst sepeti pozisyon 1’e indirmek için sol 
ve sağ ayarlayıcılara basın. 
 
 
 
 
 

Alt sepetin yüklenmesi  
Kaplar, tavalar, kapaklar, servis tabakları ve kapları gibi büyük öğeleri ve temizlenmesi zor öğeleri 
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi alt sepete koymanızı öneririz. 
Üst sprey kolu rotasyonunu engellememek amacıyla servis tabaklarının ve kapakların rafların yan 
tarafına konulması tercih edilir.  
Lütfen aşağıdakileri kaydedin: 

• Kaplar, servis kapları vb her zaman baş aşağı konulmalıdır. 
• Derin kaplar suyun akışına geçit vermek için eğimli olmalıdır.  
• Alt sepet katlanan özelliğe 

sahiptir böylece geniş ve 
daha fazla sayıda kap be 
tavalar yüklenebilir.   

 
7 Tatlı tabakları 
8 Oval tabak 
9 Yemek tabakları 
10 Çorba kaseleri 
11 Gümüş öğe sepeti 
 
 
 
 
 

Resim: basın 
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• Büyük takımların yüklenmesi için önerilen yöntem 
(özel takımlar için uygulanabilir: örn, büyük tava, tabak) 
 

Üst sepetin yüklenmesi  

 
[1] Kupalar     [2]  Küçük servis kabı    [3]  Orta servis kanı 
 
[4] geniş servis kabı   [5] Bardaklar    [6] Çay tabakları 
 

 
 
Alt sepetin yüklenmesi 
 

 
 
 
 

Resim: İç Taraf 

Resim: İç Taraf 
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Alt sepetin katlanan uçları 
Kap ve tavaların daha iyi yerleştirilmesi için uçlar sağdaki 
resimde gösterildiği gibi aşağı katlanabilir. 
 
 
 
Çatal Bıçak Sepeti 
Çatal bıçaklar çatal bıçak sepetine sapları aşağıda olacak 
şekilde yerleştirilmelidir. Raf yan sepetlere sahipse kaşıklar uygun alanlara ayrı olarak konulmalıdır, 
özellikle uzun mutfak takımları üst sepetin ön tarafına resimde gösterildiği gibi yatay pozisyonda 
konulmalıdır.  

 
1 Çatallar  5 Bıçaklar  
2 Çorba kaşıkları 6 Servis kaşıkları 
3 Tatlı kaşıkları 7 Sos kaşıkları 
4 Çay kaşıkları 8 Servis çatalları 

 

 
 

 UYARI! 
• Herhangi bir öğenin alttan çıkmasına izin vermeyin. 
• Her zaman keskin takımları keskin uç aşağı bakacak 

şekilde yerleştirin! 
 
Kişisel emniyet ve yüksek kalitede temizlik için gümüş takımları sepete aşağıdakilerden emin olarak 
yerleştirin: 

• Birbirlerinin içine geçmiş durumda olmamalılar. 
• Gümüş takımlar sapları aşağıda olacak şekilde yerleştirilir. 
• Fakat bıçak ve diğer potansiyel olarak tehlikeli takımları sapları yukarıda olacak şekilde 

yerleştirin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim: İç Taraf 
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6. Bir yıkama programının başlatılması 
 
Yıkama döngüsü tablosu 

 NOT: (*) Parlatıcı Haznesine parlatıcı eklenmesi gerektiği anlamına gelir.  
Program Döngü seçim 

bilgisi 
Döngü 
açıklaması 

Deterjan 
ön/ana 

Çalışma 
zamanı 
(dak) 

Enerji 
(Kwh) 

Su 
(L) 

Parlatı
cı 

3ü 1 arada Normal derecede 
kirli öğeler için çok 
fonksiyonlu 
deterjan kullanın 

Ön yıkama (500C) 
Yıkama (550C) 
Durulama 
Durulama (650C) 
Kurutma 

3ü 1 arada 160 1.35 16.0  

Yoğun Ağır derecede kirli 
takımlar ve 
kurumuş kir ile 
birlikte normal 
derecede kirli 
kaplar, tavalar, 
tabaklar vb için  

Ön yıkama (500C) 
Yıkama (650C) 
Durulama 
Durulama (550C) 
Kurutma 

5/25g 125 1.36 19.5 * 

Normal Kaplar, bardaklar 
gibi normal 
derecede kirli 
öğeler ve hafif kirli 
tavalar için 

Ön yıkama (500C) 
Yıkama (550C) 
Durulama 
Durulama (650C) 
Kurutma 

5/25g 160 1.30 16.0 * 

EKO 
(* EN 
50242) 

Kaplar, tabaklar, 
bardaklar gibi 
normal derece kirli 
öğeler için standart 
günlük döngü 

Ön yıkama  
Yıkama (500C) 
Durulama (650C) 
Kurutma 

5/25g 165 1.13 16.5 * 

Bardak Hafif kirli takım ve 
bardaklar için 

Ön yıkama  
Yıkama (400C) 
Durulama 
Durulama (600C) 
Kurutma 

20g 95 0,90 16.0 * 

Hızlı Hafif derecede kirli 
öğeler için kısa 
yıkama ve hızlı 
yıkama 

Yıkama (400C) 
Durulama 
Durulama (400C) 
 

20g 30 0.50 11.0  

Islatma Gün içinde daha 
sonra yıkamayı 
planladığınız 
tabakları durulamak 
için 

Ön yıkama / 8 0.01 4.0  

 NOT: 
* EN 50242 : Bu program test döngüsüdür. EN 50242 uyarınca karşılaştırma testi için bilgi 
aşağıdaki gibidir: 
 * Kapasite: 12 takım 
 * Üst sepet pozisyonu :üst tekerlekler raylarda 
 * Parlatıcı ayarı: 6 
 * Kapalı modu güç tüketimi 0w’dır 
   Açık modu ise 1.8w’dir. 
 
Cihazı açma 
Bir döngü yıkamaya başlama 
 
[1] Alt ve üst sepetleri çekin, tabakları yerleştirin ve geri itin. 
Öncelikle alt sepetin, daha sonra üst sepetin doldurulması tavsiye edilir (“Bulaşık Makinesinin 
Yüklenmesi” başlıklı bölüme bakın). 
[2] Deterjanı koyun (“Tuz, Deterjan ve Parlatıcı” başlıklı bölüme bakın). 
[3] Prizi sokete takın. Güç temini 220-240 VAC/50HZ, soketin özeliği 10A 250 VAC’dir. Suyun tam 
basınçla açık olduğundan emin olun. 
[4] Kapağı kapatın, AÇMA/KAPAMA butonuna basın ve AÇMA/KAPAMA ışığı yanacaktır. 
[5] Program butonuna basın, yıkama programı aşağıdaki yönde değişecektir: 
3ü 1 arada – Yoğun – Normal – Eko – Bardak – Hızlı – Islatma; 
Başlat/Beklet butonuna basın, bulaşık makinesi çalışacaktır. 
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 NOT: 
Yıkama sırasında bekletmek için Başlat/Beklet butonuna bastığınızda LED Ekran Penceresi yanıp 
sönmesi duracaktır ve başlatmak için Başlat/Beklet butonuna basılmadıkça bulaşık makinesi her 
dakika ses çıkaracaktır.  
 
Programı değiştirme 
 
Tesis: 

• Çalışma halinde olan bir döngü sadece kısa bir süredir çalışıyorsa değiştirilebilir. Aksi 
taktirde deterjan sunulmuş olabilir ve cihaz yıkama suyunu drene etmiş olabilir. Bu 
durumda deterjan haznesi tekrar doldurulmalıdır (“Deterjanın Konulması” bölümüne bakın). 

• Başlat / Beklet butonuna basın, daha sonra 3 saniyeden fazla program butonuna basın, 
makine bekleme durumunda olacaktır, daha sonra programı istenen döngü ayarına 
değiştirebilirsiniz (“Bir yıkama döngüsünü başlatma” başlıklı bölüme bakın).  

 NOT: Erteleme durumunda, Başlat / Beklet butonuna basın, daha sonra programı  ve 
erteleme zamanını değiştirebilirsiniz. 
• LED ekranı bulaşık makinesinin durumunu göstermektedir:  
 a) LED 'S:DD' gösteriyor                        beklemede 
 b) LED 'S:DD' gösteriyor ve yanıp sönmüyor  durdurulmuş 
 c) LED 'S:DD' gösteriyor ve yanıp sönüyor  çalışıyor 
 

 NOT: Bir yıkama döngüsü sırasında kapağı açarsanız, makine duracaktır. LED Ekran 
penceresinin yanıp sönmesi duracaktır ve kapağı kapatmadıkça zil her dakika ses çıkaracaktır. 
Kapağı kapattıktan sonra makine 10 saniye sonra çalışmaya devam edecektir.  

 
Tabak eklemeyi mi unuttunuz? 
Unutulan bir tabak deterjan haznesi açılmadan önce herhangi bir zamanda eklenebilir. 
[1] Başlat/beklet butonuna basın 
[2] Yıkamayı durdurmak için kapağı biraz 
aralayın 
[3] Sprey kolları durduktan sonra kapağı 
tamamen açabilirsiniz. 

[4] Unutulan tabakları koyun. 
[5] Kapağı kapatın. 
[6] Başlat/beklet butonuna basın, bulaşık 
makinesi 10 saniye sonra çalışmaya 
başlayacaktır. 

 
Yıkama döngüsü sonunda  
 
Çalışma döngüsü tamlandığında bulaşık makinesinin zili 8 saniye ses çıkaracaktır ve duracaktır. 
AÇMA/KAPAMA butonunu kullanarak cihazı kapatın, su tedarikini kapatın ve bulaşık makinesinin 
kapağını açın.  
Tabak ve mutfak takımlarını halen sıcak ve kırılmaya karşı hassas iken ele almayı önlemek için 
bulaşık makinesini boşaltmadan önce birkaç dakika bekleyin. Bu şekilde aynı zamanda daha iyi 
kuruyacaklardır. 
 
* Bulaşık makinesini kapatın 
Dijital ekranda toplam program zamanı görünmektedir fakat yanıp sönmemektedir, sadece bu 
durumda program sona ermiştir. 

1. Bulaşık makinesini AÇMA/KAPAMA butonuna basarak kapatın. 
2. Su vanasını kapatın! 

 
* Kapağı dikkatlice açın. 
Sıcak tabaklar darbeye hassastır. Tabaklar bu nedenle cihazdan çıkarılmadan önce yaklaşık 15 
dakika soğumaya bırakılmalıdır.  
Bulaşık makinesinin kapağını açın, aralık bırakın ve tabakları çıkarmadan önce birkaç dakika 
bekleyin. Bu şekilde daha soğuk olacaklardır ve kuruma hızlanacaktır.  
 
* Bulaşık makinesinin boşaltılması 
Bulaşık makinesinin içinin ıslak olması normaldir. 
Öncelikle alt sepeti ve daha sonra üst sepeti boşaltın. Bu suyun üst sepetten alttaki sepetteki 
tabaklara damlamasını önleyecektir.   
 

 UYARI! Yıkama sırasında kapağın açılması tehlikelidir çünkü sıcak su sizi yakabilir. 
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7. Bakım ve Temizlik  
 
Filtre sistemi 
Filtre büyük gıda artıklarının ve diğer objelerin pompa içerisine girmesini engeller.  
Artıklar filtreyi bloke edebilir, bu durumda çıkarılmaları gerekir.  
 
Filtre sistemi bir yakıt devresi süzgecinden, düz bir filtreden (ana filtre) ve bir mikro filtreden (ince 
filtre) oluşur. 
 

Ana filtre [1]  
Bu filtreye takılan gıda ve atık parçacıkları alt sprey kolundaki 
özel bir jet ile tozlaştırılır ve drenajdan akıtılır.  
 
Yakıt devresi süzgeci [2]  
Drenajı bloke edebilecek kemik veya cam parçaları gibi daha 
büyük öğeler yakıt devresi süzgecinde tutulur. Filtre tarafından 
yakalanan öğeleri çıkarmak için bu filtrenin tepesindeki kapağı 
yavaşça sıkın ve kaldırın. 
 
İnce filtre [3]  
Bu filtre kir ve gıda artıklarını karter alanında tutar ve bunların 
yıkama döngüsü sırasında tabaklar üzerinde tekrar toplanmasını 
engeller.  

 
Filtre kurulumu 
Filtre gıda parçacıklarını yıkama suyundan etkin bir şekilde çıkarır, döngü sırasında geri 
dönüştürülmesini sağlar. En iyi performans v sonuçlar için filtre düzenli olarak temizlenmelidir. Bu 
nedenle filtreye takılan büyük gıda artıklarını her bir yıkama döngüsü sonrasında yarı dairesel 
filtreyi ve kabı akan su ile yıkayarak çıkarmak uygundur. Filtre cihazını çıkarmak için kabın kulpunu 
yukarı doğru çekin.  
 

 UYARI! * Bulaşık makinesi hiçbir zaman filtresiz kullanılmamalıdır. 
         * Filtrenin uygun olmayan yer değişimi cihazın performans seviyesini azaltabilir  ve 
tabak ve takımlara hasar verebilir.   

 
Adım 1: Filtreyi saatin tersi yönünde çevirin ve kaldırın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adım 2: Ana filtreyi yukarı kaldırın 
 
 
 
 
 
 
Adım 3: İnce filtreyi yukarı kaldırın  
 
 
 
 

 

 NOT: Bu prosedürü Adım 1’den Adım 3’e doğru takip ederken filtre sistemi çıkarılacaktır; bunu 
Adım 3’den Adım1’e takip ederken filtre sistemi yerleştirilecektir. 
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Açıklamalar: 
- Bulaşık makinesinin her kullanımı sonrasında filtreleri blokaja karşı denetleyin. 
- Yakıt devresi süzgecini açarak filtre sistemini çıkarabilirsiniz. Tüm gıda artıklarını çıkarın ve 
filtreleri akan su ile temizleyin.  
 

 NOT: Tüm filtre kurulumu haftada bir temizlenmelidir.  
 
Filtrenin temizlenmesi  
Yakıt devresi süzgecini ve ince filtreyi temizlemek için bir temizleme fırçası kullanın. Filtre 
parçalarını son sayfa şekillerde gösterildiği şekilde yeniden monte edin ve tüm teçhizatı bulaşık 
makinesine yeniden yerleştirin, yerine oturtun ve aşağı bastırın.  
 

 UYARI! Filtreleri temizlerken bunları çarpmayın. Aksi taktirde filtreler bükülebilir ve bulaşık 
makinesi performansı azalabilir.  
 
Bulaşık makinesinin bakımı 
Kontrol paneli hafif nemli bez ile temizlenebilir. 
Temizleme sonrasında tamamen kurumasını sağlayın. 
 
Dış cephe için iyi bir cihaz pasta cilası kullanın. 

Bulaşık makinesinin herhangi bir bölümünde hiçbir zaman keskin 
objeler, bulaşık süngeri veya sert temizleyiciler kullanmayın.  
 
Kapağın temizlenmesi  
Kapak çevresindeki kenarın temizlenmesi için sadece yumuşak ılık 
nemli bez kullanmalısınız.  
Suyun kapak kilidine ve elektrikli bileşenlere nüfuzunu önlemek için 
herhangi bir tür sprey temizleyici kullanmayın. 

 

 UYARI!  
* Kapak panelini temizlemek için kapak kilidine ve elektrikli bileşenlere zarar verebileceğinden 
hiçbir zaman sprey temizleyici kullanmayın. 
* Çizilme riski veya paslanmaz çelik yüzeyde noktacık bırakma riski nedeniyle Aşındırıcı ajanlar 
veya bazı kağıt havlular kullanılmamalıdır.  
 
Donmaya karşı koruma 
Kış aylarında lütfen bulaşık makinesi için don önleme önlemleri alın. Yıkama döngülerinden sonra 
lütfen aşağıdakileri uygulayın: 

1. Bulaşık makinesinin elektrik gücünü kesin. 
2. Su tedarikini kapatın ve su giriş borusunu su vanasından çıkarın. 
3. Giriş borusu ve su vanasındaki suyu drene edin. (akan su için bir kap kullanın) 
4. Su giriş borusunu su vanasına tekrar bağlayın. 
5. Tekne altındaki filtreyi çıkarın ve suyu emmesi için bir sünger kullanın.  

 NOT: Bulaşık makineniz buz nedeniyle çalışamıyorsa lütfen profesyonel servis yetkilileri ile 
temasa geçin.  
 
Sprey kollarının temizlenmesi 
Sert su kimyasalları sprey kolu jetlerini ve yataklarını bloke 
edeceğinden sprey kollarının düzenli olarak temizlenmesi 
gereklidir.  
Üst sprey kolunu çıkarmak için somunu saat yönünde açın ve 
kolu çıkarın. 
Alt sprey kolunu çıkarmak için sprey kolunu yukarı doğru çekin. 
Kolları sabunlu ve ılık suda yıkayın ve jetleri temizlemek için 
yumuşak bir fırça kullanın. Tamamen duruladıktan sonra yerine 
yerleştirin.  
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Bulaşık makinenizi uygun şekilde tutma 
* Her yıkamadan sonra 
Her yıkamadan sonra cihaza gelen su tedarikini 
kapatın ve kapağı hafif açık bırakın, böylece 
nem ve koku içeride kalmaz. 
 
* Prizi çekin 
Temizlik veya bakım öncesinde her zaman prizi 
soketten çıkarın. 
 
* Solvent veya Aşındırıcı Temizleme 
Kullanılmaması  
Bulaşık makinesinin dışını ve lastik bölümlerini 
temizlemek için solventler veya aşındırıcı 
temizleme ürünleri kullanmayın. 
Sadece ılık sabunlu su içeren bez kullanın. 
İç yüzeyden noktacık veya izleri çıkarmak için 
su ve biraz sirke ile nemlendirilmiş bir bez veya 
özellikle bulaşık makineleri için yapılmış bir 
temizlik ürünü kullanın.  
 

* Uzun süre kullanılmadığında 
Bulaşık makinesi boşken bir yıkama yapmanız 
ve daha sonra prizi soketten çekmeniz, su 
tedarikini kapamanız ve cihazın kapağını hafif 
açık bırakmanız önerilir. Bu kapak fitillerinin 
daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak ve cihaz 
içinde koku oluşumunu önleyecektir.  
 
* Cihazın hareket ettirilmesi 
Cihazın hareket ettirilmesi gerekli ise dikey 
pozisyonda tutmaya çalışın. Çok gerekli ise arka 
tarafına doğru yatırılabilir. 
 
* Fitiller 
Bulaşık makinesinde koku oluşumuna neden 
olan faktörlerden biri fitillere takılmış olan gıda 
artıklarıdır. Nemli bir sünger ile periyodik 
temizleme bunun oluşmasını önleyecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Kurulum talimatı  
 

 UYARI： Elektrik şoku Riski 
 Bulaşık makinesini kurmadan 
önce elektrik bağlantısını kesin. 
 
 
 
 
 
 
 
Kurulum hazırlığı  
Bulaşık makinesinin kurulum pozisyonu mevcut girişin ve drenaj borularının ve güç kablosunun 
yanında olmalıdır.  
Bulaşık makinesinin drenaj borularının bağlantısını kolaylaştırmak için lavabonun bir tarafı 
seçilmelidir.  
 

NOT: Lütfe eşlik eden kurulum aksesuarlarını kontrol ediniz (estetik panel için çengel, vida).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dikkat: 
 
 
Boruların ve elektrikli ekipmanların 
kurulumu profesyoneller tarafından 
yapılmalıdır.  
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Kurulum talimatını lütfen dikkatlice okuyun. 
 
Kabin boyutları resimleri ve bulaşık makinesinin kurulum pozisyonu 
 
Hazırlıklar bulaşık makinesini kurulum alanına taşımadan önce yapılmalıdır. 
 
1 Giriş ve drenaj hortumlarının kurulumunu kolaylaştırmak için lavabo yanında bir yer seçin 
(bakınız şekil 1). 
2 Bulaşık makinesi kabinin köşesinde kurulmuş ise kapak açıldığında belirli bir mesafe kalmalıdır 
(şekil 2’de gösterilmiştir). 
 
Şekil 1 
Kabin boyutları 
Bulaşık makinesinin üstü ve kabin arasında 5mm’den az ve dış kapak kabine hizalanmış durumda. 

 
 
Şekil 2 
Kapak açık olduğunda minimum alan  
 
 
  
  
 
 
Estetik panelin boyutları ve kurulum 
1 Estetik ahşap panel Şekil 3’e göre işlenebilir. 
 
Şekil 3 
Estetik panel gösterilen boyutlar uyarınca işlenmelidir. 
(Birim: mm) 
 

 
 

Elektrik, 
drenaj ve 
su tedarik 
hattı 
girişleri 

Kabin ve 
yer zemini 
arasındaki 
mesafe 

Bulaşık 
makinesi 

Bulaşık 
Makines
i kapağı 

Kabin 

Minimum alan 
50mm
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2 Estetik ahşap panelin çengelini yerleştirin ve çengeli bulaşık makinesinin dış kapağının yuvasına 
koyun (bakınız şekil 4a). Panelin konumlandırılmasından sonra paneli dış kapağa vida ve civatalarla 
sabitleyin (bakınız şekil 4b). 
 
Şekil 4a 
Estetik panelin kurulumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4b 
Estetik ahşap panelin kurulumu 
 

1. Kapağı çıkarın 
2. Vidayı sabitleyin 
3. Kapağı takın  

 
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dış kapak 
Çengel pozisyon 1’den uygun 
alana kaldırılmıştır ve pozisyon 
2’e itilmiştir, böylece panel ve 
dış kapak hizalanmıştır. 

Vida 
Kapak 

Estetik panel için aralayıcı 

Estetik panel 
için çengel Estetik panel 

için çengel 

Vida 

Bulaşık 
makinesinin 
dış kapağı 

Estetik panel 
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Kapak yayının gerilim ayarlaması 
Kapak yayları dış kapak için fabrikada uygun gerilimde ayarlanmışlardır. 
Estetik ahşap panel kurulmuş ise kapı yayı gerilimini ayarlamanız gerekecektir. Ayarlama vidasını 
ayarlayıcıyı sürmek, çelik kabloyu sıkmak veya gevşetmek için döndürün (bakınız şekil 5).  
 
Kapak tam açık pozisyonda denge elde 
edene kadar kapak yayı gerilimini ayarlayın.  
 
Şekil 5 
Kapak yayı üzerinde gerilim ayarlaması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drenaj hortumu bağlantısı 
Drenaj hortumunu minimum 4cm çapında bir drenaj borusuna yerleştirin veya kıvrılmayı 
engellediğinizden emin olarak lavaboya ulaşmasını sağlayın. Cihaz ile verilen plastik desteği 
kullanın (şekil 6). Hortumun üstü 40 ve 100cm arasında bir yükseklikte olmalıdır. Hortumun 
serbest ucu geri akışı önlemek için suya daldırılmamalıdır. DİKKAT: Özel plastik hortum desteği 
drenaj hortumunun hareket etmesini ve suyun drenaj dışına dökülmesini önlemek için duvara 
sağlam bir şekilde bağlanmış olmalıdır.   
 
Şekil 6 
Drenaj borusu bağlantısı 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOT 
Hortumun üstü 40 ve 
100cm arasında bir 
yükseklikte olmalıdır. 
Hortumun serbest ucu 
suya daldırılmamalıdır.  

Ön 

Drenaj borusu 

Drenaj hortumu çengelinin tezgaha yaklaştırın 

Drenaj hortumu çengeli 

Tezgah 
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Bulaşık makinesi kurulum adımları 
1 Mobilya kapağını sağlanan kenetleri kullanarak bulaşık makinesinin dış kapağına yerleştirin. 
Kenetlerin konumu için şablona bakın. 
2 Allen anahtarı kullanarak ve sol ve sağ kapak yaylarının sıkılaştırmak için saat yönünden 
çevirerek kapak yayalarının gerilimini ayarlayın. Bunun yapılamamsı bulaşık makinesinin hasar 
görmesine neden olabilir (Gösterim 2).  
3 Giriş hortumunu soğuk su tedarikine bağlayın. 
4 Drenaj hortumunu bağlayın. Şekle bakın (Şekil 6).  
5 Güç kablosunu bağlayın.  
6 Sıkıştırma bandını kabinin çalışma yüzeyi altına sabitleyin. Sıkıştırma bandının çalışma yüzeyinin 
kenarına yaslanmasını sağlayın. 
7 Bulaşık makinesini yerine koyun. 
8 Bulaşık makinesinin seviyesini ayarlayın. Arka ayak kabinin sol ve sağ tarafındaki vidaları 
çevirerek bulaşık makinesinin ön tarafından ayarlanabilir (gösterim 6A). Ön ayağı ayarlamak için bir 
anahtar kullanın ve ön ayağı bulaşık makinesi seviyeli olana kadar çevirin (gösterim 6B).  
9 Bulaşık makinesi yerinde sabitlenmiş olmalıdır. Bunun için iki yol bulunmaktadır: 
A. Normal çalışma yüzeyi - çalışma yüzeyini iki ahşap vida kullanarak, bulaşık makinesi ağırlığının 
yüzeyce etkilenmemesini sağlayarak sabitleyin (gösterim 7). 
B. Mermer veya granit çalışma tezgahı – kenedi bulaşık makinesinin yan paneline sabitleyin ve 
bulaşık makinesini mobilya yuvasına sabitleyin. Lastik kapağı vida üzerine koyun (gösterim 8). 
Şekil 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sıkıştırma bandı 

Vida 

Vida 

Mobilya kapağı 

Konik dişli 

Lastik kapak 
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Bulaşık makinesi uygun tabak rafı operasyonu ve yıkama performansı için seviyeli olmalıdır. 
 
1 Kapak ve raf üzerine bir düzeç koyun ve bulaşık makinesinin seviyeli olduğunu kontrol etmek için 
tekne içini gösterildiği gibi izleyin. 
2 Dört seviye ayağını ayrı ayrı ayarlayarak bulaşık makinesini düzeylendirin. 
3 Bulaşık makinesi düzeylendirildiğinde bulaşık makinesinin yatmamasına dikkat edin.  
 
Şekil 8 
Ayak ayarlama gösterimi  
 
NOT: 
Ayağın maksimum ayarlama yüksekliği 60mm'dir.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Güç bağlantısı hakkında 
 

UYARI! Kişisel emniyet için: 
  * Bu cihaz ile bir uzatma kablosu veya bir adaptör kullanmayın.   
  * Herhangi bir durumda güç kablosundan topraklama bağlantısını kesmeyin  
               veya çıkarmayın. 
 
Elektriksel gereklilikler 
Nominal gerilimi öğrenmek için lütfen gerilim etiketine bakın ve bulaşık makinesini uygun güç 
kaynağına bağlayın. Gerekli olan 10 amp sigorta, gciktirmeli sigorta veya tavsiye edile devre 
kesiciyi kullanın ve sadece bu cihaza hizmet eden bir devre sağlayın.   
 

! Kullanım öncesinde uygun topraklama bulunmasını sağlayın 
Elektriksel bağlantı 
Gücün voltaj ve frekansının gerilim levhasındakine karşılık gelmesini sağlayın. Prizi sadece uygun 
şekilde topraklamış elektrik soketine yerleştirin. Cihazın bağlanacağı elektrik soketi priz için uygun 
değilse adaptör veya benzeri kullanmak yerine soketi değiştirin, çünkü bunlar aşırı sınma ve 
yanmaya neden olabilir. 
 
TOPRAKLAMA TALİMATLARI 
Bu cihaz topraklanmalıdır. Arıza veya bozulma durumunda topraklama elektik akımı için en az 
direnç yolu sağlayarak elektrik şoku riskini azaltacaktır. Bu cihaz bir ekipman topraklama iletkenine 
sahip bir kablo ve topraklı priz ile donatılmıştır. Priz tüm yerel standartlar ve gereklilikler uyarınca 
kurulmuş ve topraklanmış uygun bir çıkışa takılmalıdır.  
 

UYARI!  * Ekipman topraklama iletkeninin uygun olmayan bağlantısı elektrik şoku riskini 
doğurabilir. 
  * Cihazın uygun şekilde topraklanmış olup olmadığından şüpheleniyorsanız kalifiye 
bir elektrikçi veya servis temsilcisi ile kontrol edin. 
  * Cihaz ile sağlanan prizi değiştirmeyin. Priz çıkışa uygun şekilde uymuyorsa uygun 
bir çıkış kurulması için kalifiye bir elektrikçi ile irtibata geçin. 
 
 

Seviyeyi 
önden 
arakaya 
kontrol 
edin 

Seviyeyi yandan 
yana kontrol edin 
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Su Bağlantısı 

 
Soğuk Su Bağlantısı 
Soğuk su tedariki hortumunu dişli ¾ (inç) bir bağlayıcıya bağlayın ve sıkı 
bir şekilde bağlandığından emin olun. 
Su boruları yeni ise veya uzun süre kullanılmamış ise suyun temiz 
olduğundan emin olmak için suyun akmasını sağlayın. Bu önlem su 
girişinin bloke olma ve cihaza zarar verme riskini önlemek için gereklidir.   

 
Sıcak SU Bağlantısı 
Cihaza ulaşan su tedariki aynı zamanda 600C ısıyı aşmadıkça evin sıcak su hattına (merkezi sistem, 
ısıtma sistemi gibi) da bağlanabilir. Bu durumda yıkama döngüsü zamanı 15 dakika kısalacaktır ve 
yıkama etkinliği hafif bir şekilde azalacaktır.  
Bağlantı sıcak su hattına soğuk su hattına bağlantı için açıklanan aynı prosedürleri takiben 
yapılmalıdır.  
 

UYARI!  Giriş hortumunda daha fazla su kalmasını önlemek için kullanım sonrasında hidrantı 
kapatın. (SU durdurmaya sahip olmayan cihazla için geçerli değildir.) 
 
Cihazın Konumlanması 
Cihazı istenen konumda konumlandırın. Arka taraf duvara ve yanlar komşu kabin veya duvarlara 
yaslanmalıdır. Bulaşık makinesi uygun kurulumu kolaylaştırmak için sol veya sağ tarafa 
konumlandırılabilecek su tedariki ve drenaj hortumları ile donatılmıştır. 
 
Hortumların Fazla Suyun Nasıl Drene Edileceği  
Lavabo yerden 1000 yüksek ise, hortumların içindeki fazla su doğrudan lavaboya drene edilemez. 
Hortumlardan fazla suyun dışarıda tutulan ve lavabodan alçak seviyede olan bir kap veya uygun 
konteynıra drene edilmesi gerekli olacaktır.  
 
Su Çıkışı 
Su drenaj hortumunu bağlayın. Su sızıntısını önlemek için drenaj hortumu doğru şekilde 
sabitlenmelidir. Su drenaj hortumunun eğrilmemesini veya ezilmemesini sağlayın. 
 
Uzatma Hortumu 
Drenaj hortumu uzatmasına ihtiyaç duyuyorsanız benzer bir drenaj hortumu kullanmaya özen 
gösterin. 
4 metreden uzun olmamalıdır; aksi taktirde bulaşık makinesinin temizleme etkisi azalabilir. 
 
Sifon Bağlantısı 
Atık bağlantısı 40 cm (minimum) ve 100cm (maksimum) arasında bir yükseklikte olmalıdır. Su 
drenaj hortumu bir hortum klipsi ile sabitlenmelidir. Borunun serbest ucu suya batırılmamalıdır.  
 
Bulaşık Makinesinin Çalıştırılması  
Bulaşık makinesini çalıştırmadan aşağıdakiler kontrol edilmelidir. 

• Bulaşık makinesi seviyeli ve uygun şekilde sabitlenmiş 
• Giriş valfi açık 
• İletken bağlantılarında akım var 
• Kablolar sıkı şekilde bağlanmış 
• Güç açık durumda 
• Giriş ve drenaj hortumları bağlı 
• Tüm paket materyalleri ve baskılar bulaşık makinesinden çıkarılmış durumda  

 

 Dikkat: Kurulum sonrasında bu kılavuzu saklayın.  
 Bu kılavuzun içeriği kullanıcılar için çok yararlıdır.  
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9. Sorun Giderme İpuçları 
 
Servisi aramadan önce 
Aşağıdaki sayfalardaki tabloları inceleyin, servisi arama gereksiniminizi giderebilir.  
 Problem Muhtemel Nedenler Yapılacak İşlem 

Bulaşık makinesi 
çalışmıyor 

Sigorta atmış ve devre kesici 
harekete geçmiş 

Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi 
yeniden ayarlayın. Bulaşık makinesi ile 
aynı devreyi paylaşan diğer cihazları 
çıkarın. 

 Güç kaynağı açık değil Bulaşık makinesinin açık olduğundan v 
kapağın kapalı olduğundan emin olun. 
Güç kablosunun duvar soketine uygun 
şekilde takılı olduğundan emin olun. 

 Su basıncı düşük Su tedarikinin uygun şekilde bağlı olup 
olmadığını ve suyun açık olup 
olmadığını kontrol edin.  

 Bulaşık makinesinin kapağı 
tam olarak kapatılmamış 

Kapağın uygun şekilde kapatıldığından 
ve mandallandığından emin olun. 

Bulaşık makinesinden 
su pompalanmıyor 

Drenaj hortumu dolaşmış Drenaj hortumunu kontrol edin. 

 Filtre tıkanmış Yakıt devresi süzgecini kontrol edin 
(“Filtrenin Temizlenmesi” başlıklı 
bölüme bakın) 

Teknik 
problemler 

 Mutfak lavabosu tıkanmış Mutfak lavabosunu iyi drene edip 
etmediğine dair kontrol edin. Problem 
mutfak lavabosunun drene etmemesi 
ise bulaşık makinesi için servis yerine 
bir tesisatçı gerekli olabilir. 

Teknede köpük Uygun olmayan deterjan Köpüğü önlemek için sadece özel 
bulaşık makinesi deterjanı kullanın. Bu 
meydana gelirse bulaşık makinesini 
açın ve köpüklerin buharlaşmasını 
sağlayın. Tekneye 1 galon soğuk su 
ekleyin. Bulaşık makinesini kapatın ve 
mandallayın daha sonra herhangi bir 
döngüyü seçin. Bulaşık makinesi suyu 
ilk adımda drene edecektir. Drenaj 
sonrasında kapağı açın ve köpüklerin 
kaybolup kaybolmadığını kontrol edin. 
Gerekli ise tekrarlayın. 

 Dökülmüş parlatıcı Parlatıcı dökülmelerini hemen silin. 
Lekeli tekne içi Renklendirici içeren deterjan 

kullanılmış 
Deterjanın renklendirici içermemesini 
sağlayın. 

İç yüzeyde beyaz film Sert su mineralleri İçi temizlemek için bulaşık makinesi 
deterjanı ile nemli bir sünger kulanın 
ve lastik eldiven giyin. Köpüklenme 
riski nedeniyle bulaşık makinesi 
deterjanı haricinde herhangi diğer 
temizleyici kullanmayın.  

Çatal bıçak üzerinde 
pas izleri bulunuyor 

Etkilenen öğeler korozyona 
karşı dirençli değil. 

 

 Bulaşık makinesi tuzu 
eklendikten sonra bir program 
çalıştırılmamış. Tuz izleri 
yıkama döngüsüne girmiş. 

Bulaşık makinesi tuzu ekledikten sonra 
bulaşık makinesinde herhangi bir 
takım olmaksızın ve turbo 
fonksiyonunu (mevcutsa) seçmeksizin 
her zaman hızlı yıkama programını 
kullanın.  

Genel 
problemler 

 Yumuşatıcı kapağı gevşek Dili kontrol edin. Sabitlenmesini 
sağlayın. 
 
 
 
 
 

Ses Yıkama kabininde 
çarpma sesi 

Bir sprey kolu sepetteki bir 
öğeye çarpıyor 

Programı kesin ve sprey kolunu 
engelleyen öğeleri yeniden düzenleyin. 

 Yıkama kabininde 
zıngırtı 

Öğeler yıkama kabininde 
gevşek duruyor 

Programı kesin ve takımları yeniden 
düzenleyin. 

 Su borularında çarpma 
sesi 

Bu yerinde kurulum veya 
tesisatın kesiti ile oluşabilir.  

Bunun bulaşık makinesi fonksiyonu 
üzerinde etkisi bulunmamaktadır, 
uygun kalifiye tesisatçı ile temasa 
geçin. 

Tatmin edici Tabaklar temiz değil Tabaklar doğru “Bulaşık Makinesi Sepetlerini 
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yerleştirilmemiş Doldurma” notlarına bakın 
 Program yeterince güçlü 

değilmiş. 
Daha yoğun bir program seçin. Bakınız 
“Yıkama Döngüsü Tablosu”. 

 Yeterli deterjan kullanılmamış Aha fazla deterjan kullanın veya 
deterjanınızı değiştirin 

 Öğeler sprey kollarının yolunu 
bloke ediyor 

Sprey kolunun serbest şekilde 
dönebilmesi için öğeleri yeniden 
düzenleyin. 

 Yıkama kabini tabanındaki 
filtre kombinasyonu temiz 
değil veya doğru şekilde 
sabitlenmemiş. Bu sprey kolu 
jetlerinin bloke olmasına 
neden olabilir. 

Filtre kombinasyonunu doğru şekilde 
temizleyin ve/veya sabitleyin. Sprey 
kol jetlerini temizleyin. Bakınız “Sprey 
kollarının temizlenmesi” 

Camlar üzerinde 
bulanıklık 

Yumuşak su ve çok fazla 
deterjan bileşimi 

Yumuşak su varsa daha az deterjan 
kullanın ve camları yıkamak ve 
temizlenmesini sağlamak için daha 
kısa bir döngü seçin.  

Tabaklar üzerinde 
siyah veya gri izler  

Alüminyum mutfak takımları 
tabaklara sürtünmüş. 

İzleri çıkarmak için ılımlı bir aşındırıcı 
temizleyici kullanın. 

olmayan 
yıkama 
sonuçları 

Hazne kaplarında 
deterjan kalmış 

Tabaklar deterjan kaplarını 
bloke ediyor 

Tabakları uygun şekilde tekrar 
yerleştirin 

Tabaklar kurumuyor Uygunsuz yerleştirme Bulaşık makinesini talimatlarda 
önerildiği gibi doldurun. 

 Az parlatıcı Parlatıcı miktarını artırın / parlatıcı 
haznesini yeniden doldurun 

 Tabaklar çok erken çıkarılmış Bulaşık makinenizi hemen yıkama 
sonrasında boşaltmayın. Buharın 
çıkması için kapağı hafifçe açın. 
Bulaşık makinesini tabaklar ılık 
olduğunda boşaltın. Önce alt sepeti 
boşaltın. Bu üst sepetteki tabaklardaki 
suyun dökülmesini engelleyecektir. 

 Yanlış program seçilmiş Kısa programda yıkama ısısı daha 
düşüktür. Bu aynı zamanda temizlik 
performansını azaltır. Uzun yıkama 
zamanına sahip bir program seçin. 

Tatmin edici 
olmayan 
kuruma 
sonuçları 

 Düşük kalite kaplamalı çatal 
bıçak kullanımı 

Su drenajı bu öğelerle daha zordur. Bu 
tip çatal bıçak ve tabaklar bulaşık 
makinesinde yıkama için uygu değildir. 

  
Hata Kodları 
Bazı arızalar meydana geldiğinde cihaz sizi uyarmak için hata kodları görüntüleyecektir. 
 

 
 

UYARI * Aşırı akış meydana gelirse servisi aramadan önce ana su tedarikini   
 kapatın. 
  * Aşırı doluluk veya küçük sızıntı nedeniyle taban kapta su varsa bulaşık  
 makinesi çalıştırılmadan önce su çıkarılmalıdır. 
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Teknik Bilgi  

 
Yükseklik: 820 mm (ayarlanabilir +60mm) 
Genişlik: 595 mm 
Derinlik: 540 mm 
Su basıncı: 0.04-1.0 MPa 
Sıcak Su bağlantısı  Maks 
Güç kaynağı: Bakınız gerilim etiketine 
Kapasite: 12 takım 
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